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Pripevinovani desek OSB SUPERFINISH® ECO

OSB SUPERFINISH® ECO jsou vyrabény ve dvou zakladnich

druzich s rozlisenim podle normy EN 300:
= OSB/3 - desky s pouzitim ve vihkém prostredi (tfida pouziti 2)
= OSB/4 — desky s vy$si Unosnosti a pouzitim ve vihkém prostredi
pod nazvem OSB SUPERFINISH® BAU ECO (tfida pouziti 2)

V tabulce jsou uvedeny zakladni pevnostni charakteristiky v ohybu
(v podélném sméru desky). DalSi charakteristické hodnoty pro
navrhovani podle platnych norem je mozné najit v technickém katalogu
0SB SUPERFINISH® ECO v kapitole 6.3.2.

Tab.: Pevnost fm a modul pruznosti Em v ohybu

e 16,4 14,8

OSB/3 Enr een 4930 4930
f. 26 29

il A E 8400 9500

Doporucené zasady montaze desek OSB SUPERFINISH® ECO

VIhkostni podminky
Pro spravnou montaz jsou dulezité vihkostni podminky desek, které maiji
vliv mimo jiné na rozmérové zmény. Obsah vihkosti (hmotnostni) desek
se méni v zavislosti na vlhkostnich podmin-
kach okolniho prostredi a je vyrazné ovliviho-
van relativni vihkosti (RH) okolniho vzduchu.
Pred stavebni montazi je proto doporucena
klimatizace desek po dobu min. 48 hodin
vystavenim prostfedi odpovidajici mistu
pouziti. Vhodny zpUsob klimatizace je napt.
prolozenim latémi.

Doporuceng zasady montaze desek

= Qrientace hlavni osy desek (podélny smér) musi byt kolma na nosny
rastr konstrukce.

= Optimalni vzdalenost sloupkd rastru ,.e“ uréuje zejména zakladni mo-
dul (2500 x 1250 mm) Hodnota e = 625 mm.

= STROPY, STRECHY - pro stropni a stfedni konstrukce se pouziva
dalgich podpdrnych modult e = 417 mm a 833 mm

= STENY - aby se konstrukce neprohybala, méla by minimalni tioustka
desek pouzitych ve sténé a jako obloZeni spodni strany stropu zpravi-
dla vychazet ze vztahu tloustka desky = rozpéti opérnych prvkd/s0.

min. 40 mm

Tab.: Rovnovazna vihkost a podminky pouZiti obecné pro OSB

suchd instalace, zadné riziko

2vihnuti béhem doby uzivant S 1855

4%-11%

riziko kratkodobého zmoknuti
2 pri instalaci a riziko ob&asného
zvlhnuti pffi uzivani

65 % -85 % 1% -17 %

riziko dlouhodobého vystaveni
3 vodé pfi montazi a riziko ¢astého
zvihnuti v dobé uzivani

>85 % >17 %

Dilatacni spary

= Z dlvodu moZnych objemovych zmén (zejména vihkostnich) je nutné
mezi deskami vytvorit dilatacni spary:
= desky s rovnymi hranami, ponechame mezi jednotlivymi deskami

spary velikosti min. 3 mm.

= desky na pero a drazku tvofi dilatacni sparu automaticky (1 mm)

= Dilatacni sparu 3 mm je nutné také dodrZet i pfi styku desek s okolni-
mi konstrukcemi napf. ramem okna, dvefi apod.

= Po obvodé podlah ve styku se sténou vynechat sparu cca 15 mm.

= Montuji-li se OSB desky v fadé delSi nez 12 m (napf. podlahy), musi

-

byt vytvorena dilatacni spara kazdych 12 m

VSechna doporuceni uvedena v tomto textu jsou zpracovana podle nejlepsiho védomi a sou¢asného stavu techniky, se zfetelem na zasady

provadéni a technické normy. V zadném pripadé se tim v8ak nenahrazuje odborné posouzeni konkrétni konstrukce stavebnim inzenyrem

s autorizaci v pfislusném oboru.




Pripevnovani desek na nosny dreveny ram

(zde uvedené zésady plati pro spoje jako ztuZeni st&novych panelli na Gc¢inky vodorovného zatizeni)

Sponkovan:

pro upevnovani desek nad tl. 18 mm,

pro upevnovani desek do tl. 18 mm pro upevnovani desek nad tl. 18 mm Zejména stropnich desek

haubold®

haubold® haubold®

10 mm KG 700/ 45 CNK Z-9.1-737 20 mm KG 700/ 70 CNK Z-9.1-737 18 mm HD 7900 / 55 CNK Z-9.1-286

12 mm KG 700/ 45 CNK Z-9.1-737 22 mm KG 700/ 75 CNK Z-9.1-737 20 mm HD 7900 / 60 CNK Z-9.1-286

15 mm KG 700 / 50 CNK Z-9.1-737 22 mm HD 7900 / 65 CNK Z-9.1-286

18 mm KG 700/ 55 CNK Z-9.1-737 25 mm HD 7900 / 75 CNK Z-9.1-286
Spony KG 700 - $itka 11,25 mm, prdmér 1,53 mm Doporucené zasady sponkovani desek* O O

ﬁ&’lm‘ m‘ 8‘ sl S «‘ s‘ “m’l %‘ «%l &] j = vzdalenost spon od okraje desek minimalné 20 mm PR au
= vzdalenost spon od sebe min. 30 mm (min. 36 mm u typu PN9180 XII),
UI maximalné 75 mm (po obvodé), maximalné 150mm uvnitf plochy

. = spony Sikmo ke sméru vlaken, alespon pod uhlem 30°
Spony HD 7900 - $itka 11 mm, prdmér 1,83 mm

L1 | J * Pokud neuvadi konkrétni projektova dokumentace stavby nebo technicka dokumentace dodavatele deskovych
" materiald jiné zésady a hodnoty. Pfesné posouzeni a névrh dfevéné konstrukce dle normy CSN 73 17 02
(DIN 1052:2004). Podkladni dfevo o hmotnostni vihkosti maximalné 15 %.
Hrebikovan:
pneumaticka hrebikovacka plynova hrebikovacka
haubold" PPaslode
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pro hrebiky hladké, Sroubové nebo krouzkové pro hrebiky hladké a krouzkové v délkach od 50 do i u
v délkach od 45 do 90 mm s nastavenim hloubky 90 mm s nastavenim hloubky zaraZeni hfebiku; |«
zarazeni hiebiku montaz bez nutnosti pouziti kompresoru N

Pripevhovani desek — podlahove konstrukce deska na desku

Doporucené zasady sponkovani desek

= pfi spojovani na plovouci podlozce (mineralni
vaté) max. 300 mm od sebe - viz katalog
Akufloor

haubold®

10mm na 12mm KG 700/ 18 CDNK geh
12mm na 12mm KG 700/ 22 CDNK geh

15mm na 15mm KG 700/ 25 CDNK geh

18mm na 18mm KG 700 / 35 CDNK geh
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