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GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu

hliníkový skleník se 2 - 3 moduly
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2 moduly 3 moduly

zadní stìna

vìtrací okno

boèní stìna

støecha

2-dílné dveøe

pøední stìna

Umístìní profilù
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2 moduly 3 moduly

délka poèet délka poèet

1540 2 2280 2

2220 2 2220 2

1260 4 1260 4

1260 4 1260 4

750 2 750 2

1680 3 1680 3

1680 1 1680 1

1540 2 2280 2

1540 1 2280 1

1260 2 1260 4

1260 2 1260 4

715 1 715 1

1 1

1 1

4 4

6 6

4 4

6 6

3 6

2 2

4 4

1 1

1 1

710 4 710 6

1260 4 1260 4

1480 2 2220 2

M6 x 10 63 M6 x 10 76

M6 x 10 5 M6 x 10 5

zemní profil - boèní

zemní profil - èelní

štítový rohový profil

štítový profil støešní

dveøní pøíèná vzpìra

meziokenní a nosný profil

dveøní závìsný profil

deš�ový okap

høebenový profil

boèní profil

støešní profil

okenní pøíèný profil

okenní komplet

dveøní komplet - dvoudílný

zemní rohový spoj

štítový spoj

podélná výztuha

spoj podélný

spoj prohnutý

uzávìra høebene

deš�ový odtok

dveøní úchyt dolní

gumová podložka dveøní

klínový úchyt stranový

klínový úchyt štítový

klínový úchyt okapní

šrouby a matice

kosoètvercové šrouby
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Plán plastových panelù

Vážený zákazníku!

Stal jste se vlastníkem skleníku GardenTec zkonstruovaného s nejvìtší peèlivostí, jehož hliníkové 
profily jsou díky speciálnímu výrobnímu postupu velmi stabilní. Jeho montáž je velmi rychlá a snadná. 
Všestranné možnosti použití a promyšlený program pøíslušenství Vám poskytují prostor pro vlastní 
tvorbu.
Vyhrazujeme si zmìny a další vývoj ve smyslu technického vývoje, èímž mùže dojít k malým 
odchylkám v zobrazení a  popisu.

Pøejeme Vám mnoho radosti a úspìchu s Vaším novým skleníkem.

(4)

2 - 3
moduly

2 moduly

3 moduly



Vysvìtlivky k sestavení:

Než zaènete s montáží, mìli byste si proèíst celý návod a seznámit se s jednotlivými montážními 
celky a profily. Znaènì Vám to pomùže pøi montáži.

1. Zkontrolujte prosím na základì kusovníku obsah. Proveïte potom roztøídìní podle montážních 
    celkù a uložte oddìlenì profily. Ostré hrany srazte opatrnì pilníkem.
2. Doporuèujeme utahovat šrouby pøi montáži jen rukou, abyste pøípadnì mohli pøi montáži desek 
    pøíèkami podle potøeby posunovat. Složený skleník vyrovnejte vodováhou a šrouby dotáhnìte.
3. Doporuèujeme, abyste skleník postavili na betonové mrazuvzdorné základy, pøípadnì na vyzdìné 
    základy. 

Pøi montáži hliníkového rámu a pøi zasklívání noste ochranné rukavice. Jako náøadí budete potøebovat
šestihranný klíè 10 mm. Dbejte na pøípadné místní pøedpisy. Pøi silném vìtru nebo bouøi zavírejte 
dveøe. V zimì je tøeba se støechy odstraòovat snìhovou zátìž. 
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Montáž:

1.  Zemní profily (1 a 2) volnì sešroubovat.
2.  Zasunout do sebe štítové rohové profily (3) a zemní rohové profily (15), vše volnì sešroubovat.
3.  Zasunout do sebe díl zadní stìny (4) a štítové rohové profily (3) a volnì je sešroubovat
4.  Zadní stìna: volnì sešroubovat dvì vzpìry (6) dole s pøedmontovanou opìrnou spojkou (18) 
     a nahoøe s dveøní pøíènou vzpìrou (5). Prahovou desku (31) zasadit shora do opìrek (6).
5.  Pøední stìna: volnì sešroubovat jednu opìrku (6) jakož i dveøní kloubovou opìrku (7) dole 
     s pøedmontovanými spojkami vzpìr (18) a nahoøe s pøíènou dveøní vzpìrou (5).
6.  Deš�ové okapy (8) zasunout zevnitø do spojek štítu (16) a volnì sešroubovat. Konce musí lícovat 
     s rohovými profily štítù. Zavìtrování se musí volnì sešroubovat na všech 4 rozích s profily (3).
7.  Profil høebene (9) zasunout zevnitø do høebenové spojky (16) a volnì sešroubovat. Konec musí 
     lícovat se štítovým rohovým profilem (4).
8.  Mùstkové desky pøední a zadní zdi (32) zasadit shora do opìrek
9.  Mùstkové desky (34) zasadit shora do rohového profilu štítu (3). Potom zasadit boèní vzpìry shora 
     do mùstkové desky (10). Boèní opìrky dole a nahoøe volnì sešroubovat s pøedmontovanými spoj-
     kami opìrek. Montáže ostatních boèních opìrek mùstkù jako v odstavci 9. Kdyby se pøi montáži 
     mùstkù vyskytly potíže, posuòte boèní opìrky tak, až budou mùstkové desky zasedat (18 a 19).
10. Volnì sešroubovat støešní vzpìry (11) s pøedmontovanými spojkami vzpìr (19). Okenní pøíènou 
      vzpìru (12) pøíslušného støešního pole volnì sešroubovat se spojkami vzpìr a se støešní vzpìrou.
11. Mùstkové desky (34 a 35) zasadit zespodu. Kdyby pøi montáži mostních desek vznikly potíže, 
      posuòte ponìkud støešní vzpìry, až budou desky sedìt. Upevnìte mùstkové desky s kleštinovými
      profily. Pozor! Vyrovnejte skleník vodováhou a pevnì dotáhnìte všechny šrouby.
12. Pøedmontované okno (13) zasadit zpøedu nebo zezadu do høebenového profilu a zasunout do 
      pøíslušného støešního pole.
13. Uvolnit šroub na podpìøe kloubového závìsu (7) dveøí dole. Podpìru kloubového závìsu (7) 
      ponìkud nazvednout a nasadit držák dveøí dole (23). Šroub znovu pevnì utáhnout. Spodní díl 
      dveøí nasadit shora do podpìry kloubového závìsu. Shora nasadit spodní podložku (14) a nasadit 
      shora horní díl dveøí do podpìry kloubového závìsu. Dvì spojky podpìr (19) jako doraz držadla 
      dveøí spojit s podpìrkou. 
14. Pokrytí høebene (21) nastrèit na konce høebenového profilu (9).
15. Odtok deš�ové vody (22) nastrèit na konce deš�ových okapù (8).
16. Skleník posadit na základy. Kosoètvercové šrouby (29) zastrèit do zemních profilù a pøipevnit 
      je k úhlùm na základu.
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Typ

2 moduly

3 moduly

L B

1600 mm

2340 mm

2330 mm

2330 mm
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Záruèní podmínky:
2 roky záruky na lávky, 15 let záruka na díly profilù.

Lhùta pro záruku zaèíná bìžet dnem vystavení faktury. V rámci záruky odstraòujeme všechny 
funkèní vady na skleníku, které je možno prokazatelnì pøièíst vadnému provedení nebo vadnému 
materiálu. K tomu potøebné náhradní díly a pracovní doba se neúètují.

Vylouèení
Nárok na záruku se nevztahuje na pøirozené opotøebení nebo na škody pøi dopravì jakož i na 
škody z pùsobené krupobitím, vìtrem nebo snìhovou zátìží, dále na škody, které vzniknou 
nedodržením montážního návodu a nesprávnou montáží. 

Výrobce neruèí za nepøímé následné škody a škody na majetku. 

Pøi nároku na záruku nebo pøi potøebì náhradních dílù se obracejte na Vašeho prodejce:
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