
 EXTRUDOVANÁ

POLYKARBONÁTOVÁ

DUTINKOVÁ DESKA

DVOUSTÌNNÁ 

PØEDNOSTI DESEK GUTTAGLISS DUAL

,  VYSOKÁ SVÌTELNÁ  PROPUSTNOST 

,  VYNIKAJÍCÍ RÁDIUS OHYBU

,  JEDNOSTRANNÁ  UV STABILIZACE JAKO STANDARD

,  MOŽNOST OBOUSTRANNÉ UV STABILIZACE 

,  NÍZKÁ HMOTNOST – V POROVNÁNÍ SE SKLEM JE SNAZŠÍ PØEPRAVA A INSTALACE

,  VYRÁBÌNÉ  TLOUŠ�KY  DESEK -  4,5; 6; 8; a 10 mm 

zastøešení bazénù

GUTTAGLISS DUAL je název pro široký sortiment polykarbonátových dutinkových desek, vyrábìných 

vytlaèováním.  Pro výrobu používáme výrobní linky s nejmodernìjšími technologiemi a vybaveními, zabez-

peèující vysokou kvalitu desek a flexibilitu výroby. Výrobní program zahrnuje výrobu dutinkových desek rùz-

ných struktur, povrchových úprav, barev a rozmìrù. GUTTAGLISS DUAL je deska tvoøená systémem 

obdélníkových dutin s dvìmi rovnobìžnì uspoøádanými stìnami. Desky GUTTAGLISS DUAL se vy-

znaèují dobrou propustností svìtla a nízkou hmotností.  Desky GUTTAGLISS DUAL si zachovávají 

všechny vlastnosti typické pro polykarbonát, tj. vynikající mechanické, tepelnì izolaèní a optické vlastnosti.

svìtlíky

pøístøešky

 CHARAKTERISITKA

  UV  OCHRANA

  RÁZOVÁ ODOLNOST

  POŽÁRNÍ CHARAKTERISTIKY

  BARVY

Èiré i barevné provedení · Obsáhlé garance · Široké portfolio šíøek vyrábìných s uzavøenými hranami · 
Standardní opálová barva vyrábìna použitím difuzních pigmentù · Øezání pomocí nožù, které zamezují 
zanesení dutinek pilinami.  

GUTTAGLISS DUAL desky jsou standardnì vyrábìny s jednostrannou UV stabilizací.  Na vyžádání 
možnost  i s  oboustrannou UV stabilizací, kromì desek tl. 4 mm.  UV ochrana je  provádìna koextruzí.  Na 
desky je poskytována  10-letá záruka proti zmìnì barevnosti, ztrátì rázové odolnosti a  snížení propustnosti 
svìtla v dùsledku povìtrnostních vlivù. 

Dutinkové polykarbonátové desky mají vynikající odolnost vùèi rázu.  Polykarbonát má až 200 x vyšší 
odolnost než sklo pøi dynamickém zatížení. Ve srovnání s PVC má polykarbonát  4x vyšší a  oproti PMMA 10x 
vyšší odolnost proti rázu. Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem a vysoké estetické hodnotì nahrazují 
polykarbonátové desky  sklo a jiné typy plastù pøi  rùzných typech zasklení jak v exteriéru, tak v interiéru.

Desky GUTTAGLISS DUAL se vyznaèují vysokou odolností vùèi ohni. V pøípadì požáru polykarbonát 
jako termoplastický materiál taje, èímž umožòuje odvìtrání žáru a kouøe, který tak mùže volnì unikat z budovy. 
Díky tìmto vlastnostem polykarbonát redukuje nebezpeèí šíøení ohnì.  Z hlediska normativy je polykarbonát 
charakterizován jako tìžce (obtížnì) hoølavý. 

Opálová, bronzová a bílá jsou standardními barvami. 
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TECHNICKÝ LIST
POLYKARBONÁTOVÉ DESKY
GUTTAGLISS DUAL



TLOUŠ�KA
mm

4

6

6

8

10

ŠÍØKA (mm)

2100 1250 1200

BARVA

Opál Bronz
  GUTTAGLISS DUALl

VÁHA
2g/m

UV
STRANA

6

6

10

10

10

800

1300

1300

1500

1700

3,9

3,5

3,5

3,2

3,0

1

1

1(2)

1(2)

1(2)

980

Fyzikální vlastnosti

Hustota

Index lomu

Navlhavost 24 hodin, 23°C, 50% RH

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu na mezi kluzu (pøi pøetržení)

Protažení v tahu na mezi kluzu (pøi pøetržení)

Modul pružnosti ze zkoušky tahem

Modul pružnosti ze zkoušky ohybem 

Rázová houževnatost Charpy  + 23°C

Rázová houževnatost Charpy   - 40°C

Vrubová houževnatost Izod  + 23°C

Vrubová houževnatost Izod   - 30°C

Tvrdost dle Rockwella

Tepelné vlastnosti

Lineární koeficient teplotní roztažnosti (23-80°C)

Vicat teplota VST/B 120

Vicat teplota VST/B 50
2HDT A (1,80 N/mm )

2HDT B (0,45 N/mm )

Specifické teplo, Cp

Tepelná vodivost

Teplota prùhybu pøi zatížení 

Teplota prùhybu pøi zatížení 

VLASTNOSTI HODNOTA/TØÍDA JEDNOTKA STANDARD

3g/cm ISO 1183

ISO  489

1,2

1,586

0,15

63 (70)

6 (110)

2300

2300

NB

NB

65

10

M70

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 178

ISO 179/2D

ISO 179/2D

ISO 180/1A

ISO 180/1A

ISO 2039-2

2N/mm

%
2N/mm
2N/mm

2kJ/m
2kJ/m
2kJ/m
2

kJ/m

0,70

149

148

132

142

1,17

0,21

-4 -110 K

°C

°C

°C

°C

kJ/kg. K

W/m. K

ISO 306

ISO 306

ISO 75

ISO 75

DIN 52612

  OBLASTI APLIKACE
Vynikající rázová odolnost a vysoká propustnost svìtla tvoøí z desek GUTTAGLISS DUAL skvìlou volbu pro množství rozmanitých 
aplikací. Pøíklady aplikací:

Stavební prùmysl  - zastøešení, opláštìní, prosvìtlení stìn, skleníky, vstupní haly, vikýøe, svìtlíky, garážová stání, odvìtrání, zastøešení 
bazénù, stropní podhledy, zimní zahrady, pøístøešky u nákupních center, autobusové a vlakové zastávky, zastøešení sportovních stadiónù, 
pøepážky atd.  
Osvìtlení - stínítka lamp , záøivek a svìtelných poutaèù. 
Obaly  - paletové výztuže, ochranné poklopy/schránky pro køehké zboží.
Reklama  - svìtelné poutaèe a reklamní panely.
Zemìdìlství - skleníky, technické pøístøešky a zemìdìlské budovy.

U-HODNOTA
2W/m K

ROZTEÈ
ŽEBER
mm

%

a) Vlastnosti zde  zmiòované jsou typické pro polykarbonát obecnì. Dodávaný materiál nemusí pøesnì odpovídat hodnotám udaným v tabulce.

b) Tyto propoèty nemusí plnì odrážet riziko dané tím, èi jiným materiálem v pøípadì nebezpeèí otevøeného ohnì.  

c) Výše zmínìné informace jsou podloženy našimi praktickými zkušenostmi a podány v dobré víøe. V dùsledku toho není poskytnuta žádná garance na faktory, které jsou mimo 

naše zkušenosti a  kontrolu. 
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