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Technické údaje platí pro následující varianty  
 

Typ A  Typ B  Typ C 
Bílá / Antracit  Bílá / Antracit  Bílá / Antracit  

4293103 / 4293153 4293106 / 4293156 4293109 / 4293159 

Součet šířky a hloubky  
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Typ D  Typ E  Typ F 

Bílá / Antracit    Bílá / Antracit   Bílá / Antracit  
4293112 / 4293162 4293115 / 4293165 4293118 / 4293168 
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Rozměry a počet připojení na stěnu  
 

Typ A = 1 díl 3060 mm  
Typ B = 2 díly 2130 mm   
Typ C = 2 díly 2730 mm   
Typ D = 1 díl 3060 mm  
Typ E = 2 díly 2130 mm   
Typ F = 2 díly 2730 mm   

Rozměry a počet polykarbonátových desek 
 

Typ A = 5 ks 10mm polykarbonátu 3000x600 mm 
Typ B = 7 ks 10mm polykarbonátu 3000x600 mm  
Typ C = 9 ks 10mm polykarbonátu 3000x600 mm  
Typ D = 5 ks 10mm polykarbonátu 4000x600 mm  
Typ E = 7 ks 10mm polykarbonátu 4000x600 mm  
Typ F = 9 ks 10mm polykarbonátu 4000x600 mm 

Die Durchgangshöhe an der Traufe variiert je nach Dachneigung. Bei Ausladung von 285 cm 
beträgt diese 220 cm. 

Model s hloubkou pergoly 3 m

Die Durchgangshöhe an der Traufe variiert je nach Dachneigung. Bei Ausladung von 385 cm 
beträgt diese 220 cm. 

Model s hloubkou pergoly 4 m
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Rozměry a počet podpěr  

Typ A 
2 sloupky 40 x 80mm  
Rozteč -> 2900 mm 
bündigen Abschluss an den 
Seiten. Bei  Verschiebung der 
beiden Randträger verringert 
sich dementsprechend der 
Abstand zueinander. 

Typ B 
3 sloupky 40 x 80mm  
Rozteč -> 2010 mm 
bündigen Abschluss an den 
Seiten. Bei  Verschiebung der 
beiden Randträger verringert 
sich dementsprechend der 
Abstand zum Mittelträger  

Typ C 
3 sloupky 40 x 80mm  
Rozteč -> 2610 mm 
bündigen Abschluss an den 
Seiten. Bei  Verschiebung der 
beiden Randträger verringert 
sich dementsprechend der 
Abstand zum Mittelträger 

Typ D 
2 sloupky 40 x 80mm   
Rozteč -> 2900 mm 
bündigen Abschluss an den 
Seiten. Bei  Verschiebung der 
beiden Randträger verringert 
sich dementsprechend der 
Abstand zueinander. 

Typ E 
3 sloupky 40 x 80mm  
Rozteč -> 2010 mm 
bündigen Abschluss an den 
Seiten. Bei  Verschiebung der 
beiden Randträger verringert 
sich dementsprechend der 
Abstand zum Mittelträger  

Typ F 
3 sloupky 40 x 80mm  
Rozteč -> 2610 mm 
bündigen Abschluss an den 
Seiten. Bei  Verschiebung der 
beiden Randträger verringert 
sich dementsprechend der 
Abstand zum Mittelträger 

Sloupek lze variabilně
montovat ve vzdálenosti
60 cm od vnější hrany
příčného nosníku.

Sloupek lze variabilně
montovat ve vzdálenosti
60 cm od vnější hrany
příčného nosníku.

Sloupek lze variabilně
montovat ve vzdálenosti
60 cm od vnější hrany
příčného nosníku.

Sloupek lze variabilně
montovat ve vzdálenosti
60 cm od vnější hrany
příčného nosníku.

Sloupek lze variabilně
montovat ve vzdálenosti
60 cm od vnější hrany
příčného nosníku.

Sloupek lze variabilně
montovat ve vzdálenosti
60 cm od vnější hrany
příčného nosníku.
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1 Průřez profilem
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Randprofil 

- - - - - - - -    =   Sichtfläche 

2 Průřez profilem
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Vorderer Tragarm 

- - - - - - - -    =   Sichtfläche 

3 Průřez profilem
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Regenrinne 

- - - - - - - -    =   Sichtfläche 

4 Průřez profilem
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Trägerpfosten 

Abdeckleiste 

- - - - - - - -    =   Sichtfläche 

5 Průřez profilem

Krycí lišta
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Fußelement 

- - - - - - - -    =   Sichtfläche 

6 Spoj
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Wandhalterung 

- - - - - - - -    =   Sichtfläche 

7 Montovací profil
ke stěně


