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Struèný montážní návod

RONDO GLASS

SWING GLASS

materiál akrylové sklo QUINN XT Softtone

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá
šedé profily (RAL 7011)

barva

materiál akrylové sklo QUINN XT Softtone

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá
šedé profily (RAL 7011)

barva
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Spoleènost Gutta si vyhrazuje právo na zmìnu sortimentu. Aktuální nabídku 
najdete na internetových stránkách www.gutta.cz.

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vchodové støíšky nejsou odolné vùèi pøevisùm snìhu 
padajícím z výšky, velkým kusùm ledu, rampouchùm atd. 
V pøípadì nutnosti je tøeba odstraòovat ležící sníh a led.
Støíšky se èistí jemnou èistou houbou nebo hadøíkem, 
teplou vodou s jemným mycím prostøedkem 
neobsahujícím zrnka, která by mohla poškrábat povrch 
a zapøíèinit jeho matnost. Nesmí se používat chemické 
prostøedky obsahující øedidla nebo žíraviny.

Podrobné montážní návody jsou pøiloženy v balení
vchodových støíšek a boèních stìn.

ILUSTRAÈNÍ FOTKY

VCHODOVÉ STØÍŠKY 

GUTTAGLISS DUAL

komùrkové desky z polykarbonátu jsou 
ideálním øešením pro zateplené prosklení 
støech a stìn s širokým uplatnìním ve všech 
oblastech staveb pro bydlení i prùmysl

GARDENTEC

skleníky a paøníky vyrobené z polykarbo-
nátových desek (tlouš�ka 6 mm) a hliníkových 
profilù, snadná montáž a manipulace
 

GUTTAGLISS MAKRO

profilované desky které jsou vyrobeny z 
polykarbonátu, což je mimoøádnì pružný, 
pevný a nárazuvzdorný materiál - vhodné na 
prosvìtlené zastøešení rùzných staveb

GUTTAGLISS PES

desky a role vyrobené z mimoøádnì odolného 
materiálu z tepelnì vytvrzené polyesterové 
pryskyøice a nosné výztuže ze skelných 
vláken - všestranné využití

GUTTAGARDEN

plastové zatravòovací tvárnice vhodné pro 
zpevnìní svahù, pøíjezdových cest atd.

Z  NAŠEHO  SORTIMENTU  DÁLE  DOPORUÈUJEME

GUTTATEC

støešní bitumenové šindele vhodné pro 
zastøešení domù a všech typù støech
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VCHODOVÉ STØÍŠKY VCHODOVÉ STØÍŠKY VCHODOVÉ STØÍŠKY BOÈNÍ STÌNY 

POUŽITÍ:
- zastøešení vchodù
- zastøešení balkonù
- zastøešení výloh obchodù
- zastøešení nad bankomaty
- ...
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 atraktivní vzhled

transparentní plastová výplò

snadná montáž

robustní hliníková konstrukce

odolná proti povìtrnostním vlivùm

integrovaný deš�ový okap

neprodyšné napojení na stìnu

 
 
 
 
 
 

PERFEKTNÍ OCHRANA 
VSTUPU DO DOMU

RONDO VELKÁ

a b

c

Rozmìry støíšek

RONDO 200
a - 200 cm
b -   90 cm
c -   48 cm

RONDO 250
a - 250 cm
b -   90 cm
c -   60 cm

materiál komùrkový polykarbonát

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá + bílé profily
deska bronz + hnìdé profily

barva

materiál akrylové sklo (PMMA)

práškovì lakované hliníkové profily

deska: èirá
profily: støíbrné

barva

materiál komùrkový polykarbonát

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá + bílé profily
deska bronz + hnìdé profily

barva

materiál komùrkový polykarbonát

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá + bílé profily
deska bronz + hnìdé profily

barva

RONDO

STANDARD

SWING

materiál komùrkový polykarbonát

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá + bílé profily
deska bronz + hnìdé profily

barva

SWING PC 53 cm

30 cm
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BOÈNÍ STÌNA STANDARD BOÈNÍ STÌNA RONDO

53 cm

30 cm
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materiál komùrkový polykarbonát

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá + bílé profily
deska bronz + hnìdé profily

barva

Boèní stìna mùže být pøipojena na obou stranách støíšky.
RONDO N

materiál komùrkový polykarbonát

práškovì lakované hliníkové profily

deska èirá + bílé profily
deska bronz + hnìdé profily

barva

Støíška je již sestavená.


