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Ochranna opatreni pred stavbou obloukového skleniku

Umisténi skleniku

VSechny nabizené zahradni skleniky Gutta doporucujeme umistit na rovném a slunném misté. Nestavte
zahradni skleniky na volné otevienych prostranstvich, na mistech vystavenych vysokému (narazovému)
vétru a na piscitych padach.

Zahradni sklenik musi stat na rovné plose. Nebude-li sklenik postaven do vodoroviny, bude velmi obtizné
prichytit polykarbonatové desky ke kovové konstrukci.

NeZ za€nete s pfipravou vykopovych praci, ujistéte se, Ze v zemi pod pldnovanou stavbou nejsou 7adné
viditelné ani skryté kabely, trubky apod.

Kotveni bez podezdivky

Vsechny obloukové zahradni skleniky se origindlné od vyrobce nekotvi na podezdivku. Sta¢i vykopat rygol
hluboky cca 30 cm po obvodu zvolené velikosti daného skleniku na Sifku lopaty. Skleniky maji ukotveni ve
tvaru ,T“ kterd se poté zahrnou zeminou a peclivé udusaji. Tento zplisob ukotveni je po splnéni vyse
uvedeného (umisténi stavby) zcela dostacujicim fesenim.

Kotveni na podezdivku

Méjte na paméti, Ze pokud budete kotvit sklenik k podezdivce a odfiznete profily, je tato Uprava nevratnd
a konstrukci skleniku jiz nelze vratit vyrobci. Ztracite zaroven zaruku na konstrukci skleniku.

Pokud uvaZujete o ukotveni skleniku na podezdivku, je nejprve zapotrebi pouziti kotoucové brusky (flexy)
a ofiznou profily jdouci pod zem. Konce ofiznutych profild je doporuceno prestrikat zinkovym sprejem (neni
soucasti originalniho baleni skleniku) z divodu zamezeni rezavéni konstrukce. K betonové podezdivce se
sklenik ukotvuje pomoci tzv. ,L“ uUhelnikld, hmozdinek a Sroubl (kotvici pfislusenstvi neni soucasti
originalniho baleni skleniku). Sklenik musi byt vZdy k podezdivce pevné priSroubovan na nékolika mistech.
V montdZnich navodech je ddle doporucen rozmér podezdivky. Sklenik nikdy nelze nechat volné poloZeny
na zemi bez ukotveni!

Bezpecnostni upozornéni

Béhem montaZe pouzivejte ochranné pomicky (pracovni odév a obuv, pevné pracovni rukavice, pfipadné
ochranné bryle). Profily maji ostré hrany a hrozi fezna poranéni.

Sklenik stavte pouze za denniho svétla nebo pfi velmi dobrém umélém osvétleni. Montaz skleniku
neprovadéjte ve vétru, za desté nebo za bourky. Sklenik musi stat na rovné plose. Vyvarujte se kontaktu
kovovych list s vedenim elektrického proudu.

Béhem stavby se o sklenik neopirejte a nepresouvejte ho. Zabrarite détem a zviratim v pristupu na misto
montaze, protoze hrozi nebezpedi jejich poranéni. Skleniky doporucujeme stavét ve dvou az c¢tyrech
osobach. Nesnazte se sklenik sestavit, jestlize jste unaveni, pod vlivem alkoholu, Iékl nebo trpite-li zavrati.
Pti pouZivani Zebtiku se ujistéte, Ze dodrZujete bezpecCnostni upozornéni vyrobce. Pokud pouZivate
elektrické naradi, dodrzujte navod k obsluze vyrobce.

Ve skleniku nerozdélavejte ohen a neskladujte v ném zadné horké predméty, jako napf. pravé pouzity
zahradni gril, rozpalené jiné elektrické ¢i plynové spotiebi¢e nebo rozpalenou benzinovou zahradni sekacku.
Pozinkovana ocel reaguje se sirou (vznikad koufem), kterd napomaha zrychlené oxidaci. Povrchova Uprava
pozinkovanim se zni¢i a konstrukce zacne okamZité reznout.
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Dodrzujte mistni pfedpisy a smluvni zdvazky (napf. na pronajatych pozemcich). Ekologicky zlikvidujte
vSechny plastové obaly a chrarite je pfed détmi.

VsSeobecna upozornéni

Sklenik se sklada z velkého mnozZstvi dilll, proto si na celou montaz rezervujte minimalné cely vikend. Sklenik
doporucujeme stavét ve dvou az ctyrech lidech. NeZ zacnete sestavovat vas sklenik, ujistéte se, Ze vSechny
soucasti uvedené v montaznim ndavodu, jsou obsaZeny v baleni. Jednotlivé dily predem prekontrolujte
a prehledné si rozlozte.

Pokud néktera z ¢asti skleniku chybi, sklenik nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele. Na pfipadna
poskozeni nekompletniho skleniku jakymkoliv pocasim se nevztahuje zaruka. Uchovavejte vSechny soucasti
(Srouby, matky apod.) v krabici, aby se neztratily.

Strana polykarbonatové desky s popsanou folii nebo s ndlepkou oznacujici UV chranénou stranu musi byt
vidy umisténa smérem ven (ke slunci); strana bez napisli s ¢irou nebo namodralou folii smérem dovnitf
skleniku. Ochranné folie (nalepku) tésné pred montazi odstrante. Doporucujeme ihned po stavbé sklenik
zahrnout do pojistky vasi nemovitosti.

Skleniky jsou v uzavieném stavu (okna a dvere) testovany do rychlosti vétru max 20 m/s (70 km/h). Pokud
zUstane oteviené okno nebo dvere, tak se odolnost skleniku velmi vyrazné snizi. PocCitejte s faktem, Ze
automaticky otvirac stfesniho okna reaguje pouze na zménu teploty. Pfi vétrném pocasi a pfi vyssi teploté
vzduchu se nemusi okno ovlddané automatickym otviratem dostatecné rychle uzavfit a mize pak dojit
k jeho poskozeni. Proto pfi hrozicim vétru vcas (tj. predem) manualné uzaviete i okna opatfena
automatickym otviraéem. Pfi hrozicim vétru vcas (tj. predem) uzaviete dvere i vSechna manualné otvirand
okna skleniku.

Veskera poskozeni skleniku vznikla v dUsledku udalosti hodnocenych jako pojistné udalosti (podle definice
pojistnych udalosti ¢eskych nebo slovenskych pojistoven), tj. napf. extrémni krupobiti, vichfice (narazy
vétru), povoden, zaplava, snih a apod. nejsou predmétem zaruky a nelze je reklamovat.

Péce a udrzba
Na zimu nezapomente odmontovat pisty automatického otevirace oken a uskladnéte je nejlépe do
pokojové teploty (mraz mdze pisty neopravitelné poskodit).

V zimé pravidelné zbavujte stfechu skleniku snéhu, doporucujeme na zimu navic sklenik opatfit dodate¢nou
podpérou napt. podpérnym drevénym sloupkem nebo teleskopickou tyci, aby sklenik udrzel vahu snéhu.

Kontrolujte pribézné, zda sklenik drzi pevné v zemi.

Pokud meteorologové predpovidaji vétrné dny, musi byt ve skleniku uzavieny dvefe i ventilacni okna. P¥i
hrozicim vétru (napf. pfed bourkou nebo dle predpovédi pocasi) ihned uzaviete ventila¢ni okna opatiend
automatickymi oteviraci.

Zbavujte pravidelné strechu listi a necistot.

Cisténi polykarbonatovych desek probihd vlainou vodou, mydlovym roztokem s mékkym had¥ikem nebo
tlakovou vodou. PouZivani fedidel a jinych chemickych prostfedkl je zakdzané. Odstranovani necistot
z povrchu ostrymi predméty je rovnéz nevhodné. Poskrabané desky nelze vylestit. Jakakoli snaha o vylesténi
desky jen zhorsi stavajici stav desky.

Polykarbonatové desky nelze natirat Zddnym natérem nebo barvou (i kdyZ dodavatel barvy tvrdi, Ze jde
o produkt kompatibilni s polykarbonatem). Natfeni desek znamena okamZitou ztratu zaruky a jistotu
brzkého poskozeni desek a nasledné celého skleniku.



