UNIVERZALNI NETKANA GEOTEXTILIE

Nabizi idealni feSeni pfi stavbé domu, pfi pracich kolem domku k
pouziti jako filtraCni a separacni vrstva, a sou¢asné jako ochrana
proti vlhkosti v rGznych forméch pfi spravné instalaci s vodni
izolaci. Guttatex Hobby je vyrabéna z polyesteru a neobsahuje
zadné znecistujici latky nebo jedovaté slozky.

Ploéna hmotnost: 150 g/m’

Rozmér:20x1m

Priklady pouziti:

ZAKRYVACI VRSTVA - ochrana podlahy a nabytku béhem
renovacnich a stavebnich praci. Pouzitim Guttatexu Hobby se
muzete vyhnout znecisténi nebo poskozeni zakrytych pfedméta.

KVETNIK A KVETINAC - filtradni a separaéni vrstva mezi §térkem
a vrstvami zeminy. PFi pouziti Guttatexu Hobbysss i i
uchova vihkost potfebnou k fadnému rdstu
umozniuje prebyte¢né vodé odtéct.

TERASA - ochranna a separacni vrstva pro
plastovou vodni izolaci. PFfinasi mechanickou
vodniizolace.

KRYTi ZAHONU - potlageni ristu travy a plevele
pfi sou¢asném propousténi Zivin do pudy.
Umoziiuje vodeé a zivindm nutnym pro rdst rostli
dostat se do plidy a zabrariuje raseni plevele,
¢imzZ pomaha snadnéjsimu rlstu rostlin.

ODVOD VODY - umozriuje odvadét prosakujici vodu do zemé pfi
pouziti “prosakajiciho systému”. Guttatex Hobby zamezuje
smichani $térku a zeminy a zabezpecuje jeho filtraéni schopnost
po dlouhou dobu.

PARKOVACI| MISTA, CHODNIKY A ZAHRADNI CESTICKY -
separaCni vrstva mezi dvéma materialy rozdilného typu a
struktury (napf. zeminy, pisku, kamene atd.), zpevriuje zamkovou
dlazbu proti tvofeni bouli a nerovnosti. Chrani materialy rlznych
struktur pred nezadoucim smichanim a zabranuje rlistu plevele.

USKLADNENI DREVA NEBO JINYCH MATERIALU - zabrariuje
materiallim na textilii misit se ze zeminou, nebo s jinymi necisto-
tami. Vytvafi separacni vrstvu a chrani material umistény nani.

ONY - zakryvani zeleniny a
a ptakam, zajisténi idealniho
hrana rostlin pfed zimou a

Y - poskytuje ochranou a
laci zahradnich rybnickl a
protrzenim.

DRENAZNi TRUBKA FLEXIBILNi DN 100

Flexibilni trubka z PVC s otvory. Spolu s geotextiliemi GUTTATEX
a nopovymi féliemi GUTTABETA jsou nezbytnymi sou€astmi dre-
naznich systémd.

MnoZstvivjednéroli: 50 m.
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Ochranna a filtraéni polypropylenova textilie na flexibilni trubky.
Brani zaneseni drenazniho systému a tim prodluzuje jeho
Zivotnost. Plodna hmotnost 300 g/m”. S integrovanou samolepici
paskou.

Rozmér: 380 mm x50 m.

Z NASEHO SORTIMENTU DALE DOPORUCUJEMH

GUTTANIT - stfeSni bitumenové desky pro snadné [
ekonomicky vyhodné zastfeSeni rekreacnich a zahradniefgl
staveb
GUTTATEC - stfeSni bitumenové Sindele vhodné pige
zastfeSeni domd, rekreacnich a zahradnich staveb
GUTTATOP - plechové stfesni krytiny pro zastfeSeni budoy
GUTTAFOL - difuzni paropropustné podstresni a parotésil
podkrovnifélie
GUTTAGLISS MAKRO, PVC, WABE - profilované prisvitigs
desky vhodné pro prosvétlené zastreSeni
GUTTAGLISS DUAL - dutinkové desky z polykarbonatu g
Sirokym uplatnénim ve vSech oblastech staveb pro bydlen[gl
pramysl

VCHODOVE STRISKY - vyrobené z polykarbonatu [
hlinikovych profildl - vhodné pro snadné zastfeseni vchoafl]
do domu
GUTTABETA - profilované protivlhkostni folie pge
hydroizolaci staveb
ENERTHERM - fasadni a nadkrokevni tepelna izolace z P||gi
peny
GARDENTEC - skleniky vyrobené z polykarbonatovyel
desek a hlinikovych profilli - snadna montéaz a manipulace
PLANTEX - ochrana zahrady bez chemikalii
GUTTAFOAM - polyuretanové pény a lepidla
GUTTATMELY - tmely a silikony
CHEMICKE KOTVY - kvalitni kotveni




Popis:

Geotextilie z netkaného polyesteru odolna proti plisnim,
bakteriim a béznym rozpoustédiiim.

Pouziti:

Guttatex se pouziva jako nezbytna separacni, ochranng,
pfipadné filtracni vrstva pro nejrdznéjsi typy stavebnich
konstrukci.

Jsouto zejména:

» z&kladové konstrukce staveb

« izolace a odvodnéni staveb

« stfesni konstrukce plochych stfech

« rekonstrukce silnic, Zeleznic, mostt a tunelll

« stavby parkovist, primyslovych a letistnich ploch

« zemnikonstrukce, hraze, ndsypy, deponie a nadrze...

Zakladni funkce geotextilie Guttatex:

Ochrana: schopnost adaptace na rlizné druhy hornin podlozi.
Struktura textilie odolna proti mechanickému poskozeni
preduréuje Guttatex k ochrané hlavniizolaéni vrstvy ve stavbé.
Filtrace a drenaz: diky rovnomérnému rozlozeni porl umoznuje
Guttatex rovno mérny prliichod vody a zabranuje pronikani pev-
nych €astic z podlozi na stavebni konstrukci.

Separace: vzhledem k masivni struktufe umoznuje Guttatex
vytvoreni funkéni separaéni vrstvy oddélujici jednotlivé &asti
stavebni konstrukce. PFi pouziti v zakladovych konstrukcich
zabranuje kontaminaci tekutého betonu zeminou.

Baleni a skladovani:

Guttatex je dodavan v rolich balenych ochranné matné fdlii.
Presto neni vhodné jej vystavovat dlouhodobé plsobeni UV
zareni.

Role:2x50m

Barva: bild nebo nazelenala

Montaz:

Guttatex se obvykle volné poklada s presahy cca 150-300 mm,
pfesahy je mozno mechanicky spojovat. V zavislosti na konkré-
tni aplikaci je mozné kotveni do podkladu mechanicky, nebo
pomociadhesnich materialll bez organickych rozpoustédel.

Popis:

Seda geotextilie z netkaného polyesteru odolna proti plisnim,
bakteriim a béznym rozpoustéditim.

Pouziti:

Guttatex RPES ma stejné vyuziti jako bézng geotextilie Guttatex.
Dodavame ho pouze ve dvou hmotnostnich verzich:

200 g/m?

300 g/m’

Popis:
Geotextilie z netkaného polypropylenu v praktickém hobby
baleni. Odolna proti plisnim a bakteriim.

Barva: Seda
Rozmér:1x10m

Pouziti:

Guttatex Garden se pouziva
predevsim pro své separacni schiejsigle}Siil
Toznamena, Ze je schopna vybogll
oddélit sypky material od svého cli<eli
Zamezi se tim znecisténi chranénisigls]lelely
zeminou, piskem nebo jinym matEgEElnh
Pouziva se na piskovistich, na do[szEla«s!
skladkach nebo i v rliznych nadolseteia®
Déle se pouziva k filtracnim Uceldim, kdy se vyuZiva jeji schop-
nost propoustét vodu, ale zadrzovat i jemné Castice zeminy.
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