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LanitPlast:

MARLON CSE VL 76/18 2,6 mm DIAMOND

Technicky list - 2017

MARLON CSE VL 76/18 2,6 mm DIAMOND jsou vinité desky z prakticky nerozbitného polykarbonatu
s vynikajici optickou prostupnosti, mechanickou odolnosti a trvanlivosti. Desky maji silny co-

extrudovany (pfitaveny) oboustranny 2UV filtr.

Verze CSE DIAMOND = desky s jednostrannou Sestithelnikovou povrchovou strukturou (podobné
vceli plastvi) na vnitfni strané urcenou pro rozptyl svétla. Povrchova krupicka lame svétlo, takze
desky nejsou Uplné prihledné, ale prilsvitné a vznika pod nimi pfijemny jemny chladek pfi zachovani
svételné propustnosti. Cast paprské diky svému lomu na krupiéce zGstane v materialu, takie deska se
pfi nasviceni sluncem rozzafi. Povrchova krupicka je vyrobena mechanicky vylisovanim na vnitini
povrch desky.

CSE® = ochranna znamka LANIT PLAST, s.r.o.

Zakladni vlastnosti:

Pouziti:

vysoka odolnost vidi narazu
nizka hmotnost

jednoduchd montaz i manipulace
prakticky nerozbitnd deska

nerozbitné zastfeseni pergol
obloukové i rovné pfristresky
zastreseni privatnich bazénd

stfechy zimnich zahrad

zastreSeni zastavky MHD

zastreseni tribun fotbalovych stadiond
fotbalové stridacky

zastreseni Zelezni¢nich nastupist
reklamni primysl

Detail profilu:
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Barva / svételnd prostupnost

(DIN5036)

Sila desky
Sitka desek
Vyrobni délka desek

Dodavana délka desek
Mérnda hmotnost desek

Minimalni polomér ohybu
Tepelnd roztaznost
Koeficient prostupu tepla
Odolnost proti narazu

pfi 23°C (Gardinertv test)
Max. trvala teplota pouZziti
Max. jednordazova teplota
pouziti

Absorpce vody (po 24hod pri

23°C)
Modul pruznosti DIN 53457
Pevnost v tahu DIN 53455
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Cira / CSE 86%
Opal (V) / 50%
Bronz / 45%

2,6 mm +/- 0.05 mm
1045 mm +/- 5 mm
do 5 m-0/+10 mm
nad 5 m-0/+20 mm
2,25,3,4,5m
2.66 kg/m” pro profil
76/18 v sile 2,6 mm
desky nelze ohybat
6,8 x 10° m/m°C
5.7 W/m’K

>27 Nm
-40°C az +100°C
+130°C

0,35%

>2300 N/mm?
>70 N/mm?
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UV filtr:

MARLON CS / CSE

vhnejsi vrstva
s UV filtrem

polykarbonatova
deska

vnitrni vrstva
s UV filtrem

Princip oboustranného UV-filtru

Zjednodusené — na vnéjsi i vnitfni strané desek je ,pfitavend / co-extrudovana” tenka vrstva
specialniho polykarbonatu obsahujici UV filtr, ktera chrani polykarbonat uvnitf desky pred skodlivymi
ucinky sluneéniho UV zéreni.

Chemické vlastnosti

Polykarbonat ma ve srovnani s ostatnimi plasty relativné velkou odolnost vici béznym chemikaliim.
Jednoznacné vsak doporucujeme kompatibilitu polykarbonatovych desek s béiné dostupnymi
chemikaliemi, cistidly, pohonnymi hmotami vidy ovérit — nejaktualnéjsi chemické odolnosti jsou
obsaZené v technické dokumentaci k deskdam na www.lanitplast.cz.

Pozarni vlastnosti

MARLON CS/CSE byl testovan podle:

e (SN 73 0862 - hotlavost C1 (jiz neplatna norma — Gidaj uvadime pouze pro ptehled)

e (SN 73 0863 - index $ifeni plamene je i= 0mm/min

e (SN 73 0865 - zkousky odkapavani z podhledu - desky MARLON CS/CSE hoftici neodkapavaii ani
neodpadavaji, navic neodkapavaji ani nehofici

e (SN EN 13 501 - reakce na oheii je B, s1, dO

Instalace

P¥i montazi desek MARLON CSE VL 76/18 2.6 mm DIAMOND je nutné pocitat se znacnou teplotni
roztaznosti, tj. zachovavat dilatacni mezeru cca 3,5 mm na kazidy metr délky nebo Sitky. Montujte
vyhradné podle montazniho navodu (naleznete na www.lanitplast.cz).

Pti instalaci desek je nutné dodrZovat statické Udaje vyrobce, které predepisuji maximalni roztec
nosnych podpér pro rlizné hodnoty zatiZzeni (snéhem a vétrem). Hodnoty Ize odecist z tabulek na
nasledujici strané.

Stranka2z 4


http://www.lanitplast.cz/
http://www.lanitplast.cz/

@_LanitPIastz

Zatézové tabulky pro MARLON CSE VL 76/18 2,6 mm DIAMOND:

Zatizeni (kN/m?) Roztec (m)

pouze 2 -3 podpéry 4 a vice podpér 4 a vice podpér

roztec krajni roztec stfedova roztec
0,50 1,00 1,35 1,72
0,60 0,95 1,27 1,62
0,70 0,90 1,21 1,54
0,80 0,86 1,16 1,47
0,90 0,83 1,11 1,41
1,00 0,80 1,07 1,36
1,10 0,77 1,04 1,32
1,20 0,75 1,01 1,28
1,30 0,73 0,98 1,25
1,40 0,71 0,96 1,22
1,50 0,70 0,94 1,19
1,60 0,68 0,92 1,17
1,70 0,67 0,90 1,14
1,80 0,66 0,88 1,12
1,90 0,64 0,87 1,10
2,00 0,63 0,85 1,08

Roztec podpér (m)

Zatizeni (kN/m?)

pouze 2 -3 podpéry

4 avice podpeér

4 avice podpér

roztec krajni roztec stfedova roztec

0,50 4,06

0,60 2,35 5,65

0,70 1,48 3,56

0,80 0,99 2,39 4,95
0,90 0,70 1,68 3,48
1,00 0,51 1,22 2,53
1,20 0,29 0,71 1,47
1,30 0,23 0,56 1,15
1,40 0,18 0,45 0,92
1,50 0,15 0,36 0,75
1,60 0,12 0,30 0,62

Hodnoty v tabulce vyjadfiuji rozte¢ nosnych podpér pro

- limitni prihyb L / 30, kde L je rozte¢ podpér (v mm)
- bezpecnostni koeficient 1,2
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Detail designu desky:

MARLON CSE VL 76/18 2,6 mm DIAMOND bronz
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