
Gardentec Glass PROFI VL 300
Gardentec Glass PROFI VL 450
Gardentec Glass PROFI VL 600



Návod k a obsluze konstrukce Gardentec Glass PROFI VL 300, 
VL 450, VL 600

zákazníku,
 rozhodl náš 

a o 
náš a a 

od a 

 :
 a r na 

o o 
o nár r  P

ochr

  :
 K z z o o 1 a 

šr a M 6 a a Na 
o K lz

V 1 o

a d  Do 
na do šr

 o o a Lz  ono

tmelu, by k porušení vrstvy konstrukce 
skleníku.
 Pod 

ah a P o
K  a šr

a
úch onz

na www.gutta.cz 

  a :

- do
0° C
- - ch úz a

o od od 
- o 

- 
- o co 

a    r a 

- 
- hloda a 





VL 300, VL 450, VL 600 





VL 300, VL 450, VL 600 





















































































Z
,



















Do
po

ru
če

né
 ro

zm
ěr

y 
zá

kla
dů

 p
ro

 s
kle

ní
ky

 G
ar

de
nt

ec
 G

la
ss

 P
RO

FI
 V

L

VL
 3

00
  

27
72

 m
m

VL
 4

50
  

42
63

 m
m

VL
 6

00
  

57
54

 m
m

 
 

VL
 3

00
  

30
72

 m
m

VL
 4

50
  

45
63

 m
m

VL
 6

00
  

60
54

 m
m

 
 



Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00  Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51  Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001


