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Střešní prosvětlovací 
systémy

V našem širokém sortimentu najdete vše pro stavbu, dùm, zahradu 
ale i hobby aktivity.

Prémiové výrobky
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Polystyrol - plastové sklo „plexisklo“ urèené k univerzálnímu využití v 
interiéru. Tento typ „plexiskla“ se vyznaèuje výbornou pevností v tahu 
a odolností (pøi poškození nevznikají støepy). 

Hobbycolor - lehké neprùhledné plastové desky o tloušťce 3 mm s 
rovnomìrnou a uzavøenou pìnovou strukturou, díky které mají dobrou 
odolnost vùèi nárazùm a poškrábání.

PET - tuhá a velice pružná PET fólie „plexisklo“ o tloušťce 0,7 mm 
vhodná pøedevším pro hobby zasklívání zahradních domkù, pøístøeškù, 
skleníkù apod. 

Akrylové sklo obecnì nazývané jako „plexisklo“ o tloušťce 5 mm. 
Jedná se o oboustrannì UV odolný a odìruvzdorný materiál, vhodný 
do interiéru i exteriéru s vysokou mírou èirosti. 

UPOZORNÌNÍ NA SKLADOVÁNÍ!!!
PROSVÌTLOVACÍ DESKY NESMÍ BÝT SKLADOVÁNY NA SOBÌ 
PØI PÙSOBENÍ PØÍMÉHO SLUNCE, HROZÍ JEJICH DEFORMACE!

Guttagliss GLAZE
Polykarbonátová krytina 
vyznaèující se vìrnou 
imitací skla. Originální tvar 
zaruèuje jednoduchou a 
rychlou instalaci za použití 
nízkého poètu šroubù a to pøi 
zachování extrémní pevnosti a 
životnosti. Díky designu desky 
nenarušuje kotvící materiál celkový 
vzhled. Vznikají tak èisté a elegantní 
linie vaší pergoly.

Guttagliss ZEBRA
Výjimeèný moderní vzhled 
a dokonalé vlastnosti vašeho 
pøístøešku nebo stìny v jednom? 
To jsou tužší polykarbonátové 
desky se zvýšeným tepelným 
odporem s výjimeènou pevností 
a vyšší odolností proti nárazu - 
ZEBRA. Inovativní povrch a zabarvení 
v pruzích zaruèuje efektivní snížení 
teploty v zastøešeném prostoru. Zvolte si 
dopadající paprsky ve vašem soukromém 
prostoru (vertikální a nebo šikmé) - desky jsou 
oboustranné. Propouští svìtlo a zároveò poskytují 
stín. Navíc si s instalací poradí opravdu každý.

Guttagliss WABE
„Mercedes“ mezi 
prosvìtlovacími deskami. 
Prémiová, UV odolná, 
polykarbonátová vlnitá støešní 
krytina s 20ti letou zárukou 
vyznaèující se svojí dlouhou 
životností pøi zachování 
svìtelné prostupnosti. Je 
odolná vùèi extrémním 
klimatickým podmínkám 
(krupobití). Se svojí 
tloušťkou 2,6 mm a speciální 
pyramidovou strukturou 
spodní strany desky, zajistí 
vysokou svìtelnost a 
optimalizuje sluneèní záøení 
rovnomìrným rozkladem paprskù po celé šíøce.

Vybíráme z naší nabídky:
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Materiál
a vlastnosti

Odolnost vùèi
UV záøení

Transparentnost

Životnost

Teplotní
odolnost

Zpracování

Reakce
na oheò

Záruka

Doporuèené
použití

20 / 10 let
dle záruèních podmínek

10 let
dle záruèních podmínek

10 let
dle záruèních podmínek

10 let
dle záruèních podmínek

2 roky
dle Obèanského zákoníku
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 Balkony
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 Støechy a stìny
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 Kùlny
 Sklady
 Pøístøešky
 Zemìdìlství
 Prosvìtlovací pásy

 Støechy a stìny

2 roky
dle záruèních podmínek

Odolnot vùèi
krupobití

  Premium Standard Basic

Guttagliss
WABE, GLAZE

Makro, Makro ST,
Makro CST

Makro SC
(solar control)

Dual BOX, ZEBRA
(dutinkové desky)

PVC
(desky a role)

PES
(desky a role)

PC PC PC PC PVC PES




