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SUNFLEX Floor PRO

Zasadni inovace termoreflexni folie SUNFLEX Floor Plus pod podlahové

vytapeni

Letos v dubnu spole&nost TART Gspé&3né uvedla na trh novou termoreflexni félii pro provétravané fasédy s n&
zvem SUNFLEX Clima. Zatimco tato félie postupng& nachézi uplatnéni, TART letos planuje uvést jests dalsf no
vinku, totiZ inovovanou verzi v sou¢asnosti velmi prodavané félie SUNFLEX Floor Plus.

Novd verze s obchodnim nézvem
SUNFLEX Floor PRO piné nahradi pa-
vodni verzi Plus a my si dale ukazeme,
Ze rozhodné nepljde jen o kosmetické
zmeény.

Struéné o podlahovém vytapéni

O principu, u¢innosti a pfednostech
podlahového topeni bylo napséno uz
mnoho, i kdyz ne vZdy pfesné. Je ale
stale vyhledavanéjsi. Nabizl vice po-
hodli, uZitku anebo Gspor v parovnani
s klasickym wvytéapé&nim pomoci lokal-
nich topidel. Vyhody vyrazné prevaZuiji,
proto se podlahové topeni stava stale
Castgjsi volbou ¢eskych stavebnikil.

Hiavni vyhody:

= Vynikajicl rozloZeni teploty v inte-
rieru — neexistuje otopny systém,
ktery (v principu i fakticky) vyhieje
mistnost rovnomeérné;ji.

« Niz8i energeticka naro¢nost, ktera
plyne z nizké teploty vody v topném
okruhu, v pfimém dasledku zname-
na nizsi naklady na vytapéni.

« Moznost pfizplsobeni a tim padem
rovnomeérného vytapéni plochy

Konvenéni topeni
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nepravidelného tvaru, kde pGdorys
neni ve tvaru &tverce nebo obdél-
niku.

* Vyrazné niz&i cirkulace vzduchu
atim i polétavého prachu v mist-
nosti — idealni fedenf pro alergiky.

¢ Podlahové vytapéni nezabira zadny
prostor a nenarusuje interiér. Dava
tak interiéru vétsi flexibilitu.

Tepelné ztraty smérem pod
podlahu a jak jim zamezit

Energeticka narocnost budovy a s ni
souvisejici Ucinnost topnych systém
se odviji od dvou faktord. Je to kvalita
otopného systému jako takového, tedy
jeho principu (U¢innosti) a déle feme-
siného provedeni. Druhym faktorem je
izolace vytdpé&ného objektu. V pfipadé
podlahového vytapéni musime zabranit
vétdimu Uniku tepla pod podlahu, tzn.
do podloZi domu nebo k sousedim
o patro nize.

Termoreflexni félie od spoleénosti
TART diky schopnostem odraZet sélavé
teplo vyznamné pfispivaji k zamezeni
tepelnych ztrat. Prikladem je termo-
reflexni folie pod podlahové vytapéni

Podlahové topeni
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SUNFLEX® Floor Plus, jedna z vibec
nejprodavanéjich reflexnich félii toho
to typu. Je vyrobena laminaci reflexn
metalizované vrstvy na vysoce odolnot
bublinkovou félii a v systémech podla
hového vytapéni se instaluje pod topny
systém, tedy zpravidla mezi podlaho
vou izolaci a betonovy potér, ve kterén
je zality topny systém. Timto zplsoben
vzniké mezi topnym systémem a izolac
cca 3,5 mm silnd vzduchovd mezera
kterd je tvofena bublinkovou strukturot
folie SUNFLEX®. Tato vzduchova meze
ra pak vytvafi podminky pro odraz sa
lavého tepla, které sméfuje od zahfate
podlahy smérem k zékladdm budovy
ale diky reflexnf vrstvé félie je odrazenc
zpét do vytapéného prostoru.

Nova félie SUNFLEX® Floor
PRO — jesté ucinnéjsi zamezeni
tepelnych ztrat

Jak jiz bylo fe¢eno, termoreflexni fo
lie SUNFLEX® pracuji na principu odra
zu salavého tepla. Je také obecné zna
mym faktem, Ze k Uspé&snému odrazt
salaveho tepla (tepelného zéfeni) je ne
zbytna vzduchovéa mezera pied odrazo
vou vrstvou. V pfipadé félie SUNFLEX!
Floor Plus je vzduchovd mezera siln¢
3.5 mm a je tvofena bublinkovou struk
turou s pramérem vzduchové bublink
9 mm.

V takto Gzkém prostoru sice doché
zi k vyhornému odrazu sélavého tepla
ale silné se uplatiuje ztratové veden

44 Stavebnictvi a interiér | zafi 2017

www.stavebnictvi3000.c:



¢

» Tepelna izolace Q

tepla vzduchem. Plati zde fyzikalni pra-
vidlo, ze €im siln&jsi je vzduchovd me-
zera pfed reflexni vrstvou, tim slabéi je
tepelné ztratovy déj vedenim tepla. P
dostatecné silné vrstvé se teploty vzdu-
chu uprostfed vrstvy dokonce vyrovnaji
(fika se tomu teplotni plato) a ztraty ve-
denim se pribliZi k nule. V tomto rezimu
realizuje pfestup tepla jen sélava sloz-
ka, kterou reflexnf félie odraZi az z 95 %.
A tento fakt byl hlavnim dvodem, pro¢
spole€nost TART wyvinula novy typ
podlahové félie s nazvem SUNFLEX®
Floor PRO.

Zakladem této inovace je vysokopev-
nostni bariérova bublinkové félie s pri-
mé&rem bublinky 15 mm, ktera vysled-
nou tloustku podlahové félie zvétsuje
na dvojnasobek, tedy zhruba na 7 mm.
Jiz nékolik let se spole¢nost TART v ob-
lasti bublinkovych folii odlisuje od své
konkurence zejména unikatni vyrobnf
technologii, ktera nema ve stiednl a vy-
chodni Evropé obdoby. Obavy, Ze by
z bublinkové struktury podlahové félie
¢asem usel vzduch, jsou zbytetné, pro-
toZe 14vrstva struktura této félie s na-
nobariérou Unik vzduchu jednoduse
neumoZni.

To v8ak nenf jedind zména. Plvodni(
metalizovanou reflexni vrstvu (nastfik
praskovym hlinikem) vyrobce nahradil
félii z Cistého, vysoce lesklého hliniku,
ktery je v ramci chemické odolnos-
ti a zachovani trvalého lesku opatfen
ochrannou mikrolaminaci. Schopnost
odréazet salavé teplo se u tohoto mate-
rialu pohybuje okolo 98 %!

Zmifiovana tloustka félie blizici se
k 7 mm a nové pouZitd reflexni vrstva

z vysoce lesklého hlinfku pak budou mit
zasadni vyznam na tfi velmi dilezité
parametry:

* Vlyznamné se zlepsi schopnost
folie odrazet salavé teplo, ¢imz se
vyznamné zvy3l jeji tepelny odpor.

« Velmivyznamné se zvysl i krocejovy
Gtlum — zkuste si predstavit, ze po-
dlaha, po které chodite, je na 7 mm
vysokém vzduchovém ,pol3tafi®..

« Folie bude diky své struktufe odol-
né& vaci prostupujicimu radonu.

Zaveér

Pokud shrneme uvedené informa-
ce, je nepochybng, Ze se na trhu jedté
v roce 2017 objevi v oblasti podlaho-

Podlahové vytapéni
Sifeni salavého tepla podlahou

A)

Sifeni salavého tepla
do zaklad( stavby bez pouziti
termoreflexni félie

B)

Odraz salavého tepla zpét
do vytapéného prostoru
pfi pouziti termoreflexni
folie SUNFLEX Floor Plus

vych félii naprosto bezkonkurenéni vy-
robek. Termoreflexni podlahova folie
SUNFLEX Floor PRO nebude pouhou
pasivni separa¢ni hydroizolaci, ale sta-
vebnim prvkem, ktery se bude vyznam-
nym a trvalym zptsobem podilet na te-
pelné izolaci objektu.

Prototyp félie SUNFLEX® Floor PRO
jiz spatfil svétlo svéta a pravé se na
ném dokonéuji laboratorni testy. Vyrob-
ce pocita s uvedenim na trh nejpozdéji
k 1. 11. 2017. Bude to vyrobek, ktery
by vzhledem k jeho mimofadnym vlast-
nostem nemél ujit pozornosti projek-
tant i investord. A poslednf zajimavou
a veskrze pozitivni informaci by mohlo
byt, Ze cena inovované verze Floor PRO
nebude vy33f neZ cena soucasné verze
Floor Plus. Q
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